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1. Anschluss höhengleich gegen Randstein

Der fugenlosen Fallschutzbelag im Ortseinbau nach DIN EN 1177:2018

REGUPOL playfix Deckschicht (10 mm)

REGUPOL playfix Basisschicht (25 - 120 mm)

Randeinfassung

Rückenstütze (ca. 20 x 40 cm)

Obere Schottertragschicht 60 mm ( 0/16)  

Verdichtungsgrad: Ev2 ≥ 80 MN/m²

Untere Schottertragschicht 140 mm 0/32  

Verdichtungsgrad: Ev2 ≥ 80 MN/m²

Frostschutzschicht – ortsüblich  

(z. B. 150 mm Natursteinschotter 0/45)

Erdreich
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2. Randstein wird mit Deckschicht überzogen

REGUPOL playfix Deckschicht (10 mm)

REGUPOL playfix Basisschicht (25 - 120 mm)

Randeinfassung

Rückenstütze (ca. 20 x 40 cm)

Obere Schottertragschicht 60 mm ( 0/16)  

Verdichtungsgrad: Ev2 ≥ 80 MN/m²

Untere Schottertragschicht 140 mm 0/32  

Verdichtungsgrad: Ev2 ≥ 80 MN/m²

Frostschutzschicht – ortsüblich  

(z. B. 150 mm Natursteinschotter 0/45)

Erdreich
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3. REGUPOL playfix endet in einem Sandspielbereich

REGUPOL playfix Deckschicht (10 mm)

REGUPOL playfix Basisschicht (25 - 120 mm)

Sand (mind. 300 – 400 mm)

Dränbeton (100 mm) 

Frostschutz-Schotter (150 mm)

Erdreich
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4. Abschluss ohne Randstein

REGUPOL playfix Deckschicht (10 mm)

REGUPOL playfix Basisschicht (25 - 120 mm)

Dränbeton (umlaufend, mind. 300 mm breit)

Schotter

Erdreich


