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1. Herkömmlicher Aufbau*

Der fugenlosen Fallschutzbelag im Ortseinbau nach DIN EN 1177:2018

REGUPOL playfi x Deckschicht (10 mm)

REGUPOL playfi x Basisschicht (25 - 120 mm)

Obere Schottertragschicht 60 mm ( 0/16) 

Verdichtungsgrad: Ev2 ≥ 80 MN/m²

Untere Schottertragschicht 140 mm 0/32 

Verdichtungsgrad: Ev2 ≥ 80 MN/m²

Frostschutzschicht – ortsüblich 

(z. B. 150 mm Natursteinschotter 0/45)

Erdplanum

Baugrund

*  Bei den genannten Dicken/Körnungen handelt es sich um Richtwerte. Sie sind den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Weiterhin gilt es zu beachten, dass sämtliche Unterbauten 
wasserdurchlässig sein müssen.
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2. Modellierung von Hügeln*

REGUPOL playfi x Deckschicht (10 mm)

REGUPOL playfi x Basisschicht (25 - 120 mm)

Dränbeton (mind. 100 mm)

Hügelmodulation mit

Schottertragschicht Körnung 0/32

Frostschutzschicht – ortsüblich 

(z. B. 150 mm Natursteinschotter 0/45)

Erdplanum

Baugrund

*  Bei den genannten Dicken/Körnungen handelt es sich um Richtwerte. Sie sind den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Weiterhin gilt es zu beachten, dass sämtliche Unterbauten 
wasserdurchlässig sein müssen.
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3. Unterbau* für REGUPOL playfi x (einlagig)

REGUPOL playfi x einlagig (mind. 10 mm)

Dränbeton (mind. 100 mm)

Frostschutzschicht – ortsüblich 

(z. B. 150 mm Natursteinschotter 0/45)

Erdplanum

Baugrund

*  Bei den genannten Dicken/Körnungen handelt es sich um Richtwerte. Sie sind den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Weiterhin gilt es zu beachten, dass sämtliche Unterbauten 
wasserdurchlässig sein müssen.


